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استمّيال البرزمج للمذاعة. 
وندَّلاك فمد عَهدنً ىكس 





مقتدرمي الجرامج الخارجتية 
في هييعة الاذاعَة البريطّانية 


بإعداد هذا الكيب وكنا أمتل. 
أمنا يَجِدَ فية الملستمعون من 
التمتاشح والا ريكادات 
عايشاعدهم على تحسِيف 


انهم ليإذاعَائي عكقى 





انلتوجات القصصسيرة . 
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تتووو) درجة الرضن. في استقبالك للاذاعةعلى نوع سلك الهوائي ٠‏ وبرج هذا 
إلى أن جهاز الاستقبال يعتمد على سلك الهوائي اثناء التقاط البرتاسج 
الذى تود الاستماعاليه - وما ل يقم هذا السلك بوظيفته هذهعلى اكمل وجه فان آداء 
جهاز الاستقبال سيقصر عن ايفاء غرض الجهاز نفسه ء وبالتالي الببرامج المذاعة «غير 
أن المستمعين كثيرا ما يغفلون أمر هذا الموضوع نظرا لان أجهزة الاستقبال الحديكتة 
تمتاز يحساسية تسمح لها بتلقي البرامج حتى اذ! لم يكن سلك الهوائي المستعمل صالحا - 
ولكنك اذا حرصتعلى الاستمتاع بالبرامج الى اقضى حد ورغب تفي الحصول على أفضل 
أن ا* من جهازك » سواء أكان قديما أم من احد ثطراز واشد ها حسآسية » وجب عليتك 
عند كد ان تستعمل سلك الهوائي الناسيةء 
ويصف لك هذا الكتيب انواعا مختلفة من اسلاك الهوائي التى تصلح يوجه خاص 
لاستقيال البرامج المذاعة على الموجة القضيرة ء وذ لك من سلك الهوائ اليسيط الى مآ 
قو اكثر تعقيدا مثل الهوائي المعين الشكل الذى يمتاز بمقدرته الكبيرة على الاستقبال 
وبقابليته للتوجيه ٠‏ ولا تحتاج اقامة هذه الهوائيات الى عناء »كما ان تكاليفها زهيدة» 
غيران التحسن الذى يطرأ على الاستقبال بعد اقامة هذه الهواعيات يفوق في فيفك 
جميع النفقات الاولية والجهق الظفيف الذى يقتضية تركييها ٠‏ 5 





الصواد اللازمتة 


يجب ان يكون السلك المستعمل في الهوائي سلكا قويا يستطيم تحمل ثقل الهوائني 
ذاته ونواجهة ما يتعرض له الهوائي من تقلبات جوية ٠‏ وب عادة سلك من التخاس 
يعرف باسم /5٠١‏ 5 كر ٠‏ وهو سلك نحاسي من النوع المضفر ذو خمسون شعبة وكسل 
شغبة منهأ سلك تحاسي رفيع قطره © ؟رء ملليمترا ه وهذا السلك التحاسي موصل شديد 
الضلاحية لعمل الهوائي وعوه بالاضافة الى ذلك ٠‏ مرن واقل تعرضا للتعقد » كما فو 
الحال في السلك ذى الشعبة الواحدة ه ويمكن لفه بسهولة واحكام على العوازل عند 
وصله بقوائم الهوائي الخشبية ٠‏ الا انه يمكن استعمال اى نوع من الاسلاك المتوفرة 
محليا بشرط ان يكون السلك المستعمل قويا ليغي بالغرض المطلوب ١ ٠‏ 

بماد ة عازلة نفس ان أ*, السلك العارى هغير,ان المادة. العازلة تكسبه 
تمكن السلك من مقاومة العوامل الجوية الت دا تعمل علق ناكل 


وتضنتع العوازل عساداة تن 
النجاج او الخرف - وبين الرسم 
على هتذه الففحة نوعين «من 
العوازل المتوفرةعسادة فتسق 
محلات الراديو ٠‏ وفي الحالات 
الى يصغب فيهسا الحصول على 
هذه العوازل تخليّتا » ييكقن 
الاستعاضة عنها موفنا بقطعة 
حافيظة التككل من اناا 
اومن اية مانة عازلة اخرى ٠ه‏ 
مثقهة في وسطيفاء 




















توَصيل الهَواتيٌ يجهاز ا لاستصيال 


هناك عدة طرق لتوصيل الهوائي بجهاز الاستقبال ه وابسطها استعمال سلك ذى 
شمعنية واحدة مكسويمادة عازلة ٠‏ وهذا النوعمن اسلاك التوصيل يصلح بوجه_خساصض 
لانواع الهوائي البسيطة الشكل »كهوائي القضيب الرأس »او الهوائي على شكل |[ » 
او الهوائي على شكل ٠]‏ ولما كان سلك التوصيل هذ! غير محجوب» اى غير 
مخاط بشبكة معد نية »فانه يشكل جزء! من سلك الهوائي ويساعد على تقوية استقبال 
الاشارات التى. يلتقطفا الجفار ٠‏ 

ويمكن الاستعاضة عن سلك التوصيل ذى الشعبة الواحدة بسلك مزد وج التركيب 
كالمبين في الرس ؟ ٠‏ ويتكون هذا السلك المزد رج التركيب من سلك د اخلي موصل رفع 
محاط بطبقة عازِلة » تكون عاد من ماد ة البوليسترين ه وهذه بد ورها محاطة بشبكة معد نية 
رفيعة تقوم بد ور الموصل الخارجي ٠‏ وهذا كله مغلف من الخارج بمادة عازلة ٠‏ 


يمكن استعمال السلك المزد وج التركي بكسلك توصيل محجوب» اى محاط بشبكسة 
معد نية » للهواعيات البسيطة مثل الهوائي المكون من سلك افقي واحد 6 وهوائي القضيب 
الرأسي » وذ لكعن طريق وصل احد ا الموصل الرفيع بالهوائي ووصل 
ف الآ از الاستقبال في المكان المشار اليه عادة بحرفي يم على الجهاز ٠‏ 
اما الشبكة المعد نية في السلك المزد وح فيجب ان توصل بالارض عند طرفها القريب من 
جهاز الاستقبال ء بينما يترك الطرف الآخر يجوار الهوائي د ون ان يوصل الى اى موضع * 
وهذ 1 السلك المزدوج يصلح كسلك توصيل للهوائي الثنائي القطب ٠‏ وفي هذه الحالة يوصل 
السلك الك اخلي الرتيع باخد قطبي الهوائي بِيننا توصل الشبكة المعدانية بالقطب الآخر + 
اما الطرف الآخر للسلك المزدج فيوصل السلك الرفيع منه بمكان توصيل الهوائي ٠‏ وتوصل 
الشبكة المعد نية بمكان توصيل السلك الارضي في الجهاز ٠‏ وفي الحالات التى يكون فيها 
جهاز الاستقبال مزودا بمكانين لتوصيل الهوائي الثنائي القطبء فان السلك الرفيع يوصل 
باحد هما وتوصل الشبكة المعدنية بالآخر ٠‏ والميزة الكبرى فى استعمال السلك السزدج 
كسلك توصيل هي أن استجابته " للشوشرة " اقل من استجابة السلكغير المحجوبء 
وبذ لك يتحسن الاستقبال فى خالة وجود تداخل كهربائي (شوشرة ) محلي كبيو١٠‏ 
وعناك نوع آخر من سلك التوصيل يتكون من شعبتين متوازيتين تفصل الواحدة منها 
عن الاخرى ماد 5عازلة - وهذا التوع من سلك التوصيل يصلح للهوائي البعبٍ 
يمكن استعماله للهوائي التنائي القطب في حالة عدم توفر السلك المزد رج التركيب ٠‏ ويمكن 
الاستعاضة عن سلك التوصيل ذى الشعبتين المتوازيتين باستخد ام السلك الغفر ٠‏ 
ويجب مراعاةكون سلك التوصيل قصيرا ومستقيما بقدر الامكان » وان يكون معزولا تعاما 
عن الاشياء المحيطة ء وخاصة عن أى جز من اجزاء المبنى وعن الارض ٠‏ ويجب ربط طرف 
سلك التوصيل ياحكام خول الهوائي ث لحم موضع الاتصال للتاكد من سلامة الوصلة ٠‏ وعندما 
يكون سلك التوصيل غير محجوب يجب أقصاو* هكليا عن جميع الاسلاك الكهربائتية ٠‏ 























سب عاد 











تجهزة الترَاتزْسَتر الصَغيرة والهَواتيّات أخارجيّه 


ان اجهزة الترائزيستور المحمولسة النصممة لاستقبال الاذاعاتعلى الموجات 
القصيرة يدخل في تركيبها عادةعامود هوائي تلسكوبي (همتداخ ل الاوصال). 
وللاستغادة مسن هذا الهوائي الى اقصى حد يجب تغيير طوله واتجاهه الىان 
يتم الحصول على احسن استقبال ممكن ٠‏ وحيثان جهاز الترانزيستور ( والهوائي 
الخاصرينه ). يستعمل غالبا د اخل اماكن مقفلة 6 فان الاستقيال لا يكون بنقنس 
الحردة الى يكدن الأعسول علينا بانتمتال واي خارجي ‏ وهزد لك فاته 
يمكن تحسين استقبال الترانزيستور المحمول امسق النافذة ٠‏ 


وني بعض الاحيان يوجد في اجهزة الترانزيستور المحمولة هذه مقايس 
لتركيب هوائيات خارجية ايضا هفاذا تم توصيل هوائي خارجي قصير بهذا النقيس 
أمكن الحصول على استقبال افضل ٠‏ ويجسب مراعاة ان يكون الهوائي الخارجي 
قصير فني هذه الحالةء وذلك لان نظام مكبرات الاشارات الستخدم في اجهزة 
الترانزيستور. يختلف عن نظام الصصامات في الاجهزة الاخرى » مما يجعل استخدام 
هوائي خارجي كاويكل! ررد ناي ارق اتكره! لامسشقجها 131ل الصوت ء بل 
ورينا. بي كذالك كدق “تعشال اعتيشازك للتحطسات- 








وان لم يكن جهاز الترانزيستور المحصول مزود1 بعقبس لتوصيل هوائي خارجي 
ازك باتباع 














7 ات القسيرة 6 فبكسك, توصل داكت ارس شري 
الطريقة التالية: 
فك سن و2 الى المراتي 

قطعة من السلك الكبربائي سلك الهوائي لأ 

التعزول السرى ملفرفة. حول حول الا توب ]| 

أنبوب من ورق م تلبس في من الورق | | 

اك الهوائي التلسكو 1 

يكن يقد : ذلك أن تفي ب 

في طوق القراكلي واتحاه عامود الهوائي 

لغافة الورق الى| أن تخصل ممتد..قداما 

على التتيجة المثلى + غريا انحط 








يمكن تحسين. الاستقبال على بندات الذ بذبات الاعلى من. ١١‏ ميجاسيكل/ ثانيية 
بتوصيل النقطة 4 (وهي الطرف الاخرمن اللفافة) بالارض٠‏ 























2 أسلالك الهواكٌ 





اليسيطة 


ابسط أنواع الهوائييات اهو السلك الأنقفي أو المائل : أو القضيب 
الرأسي ه كما هو موفع في الرسى 7و6و5 الموجتودة على 


هذه الصفحة ٠‏ 








له عارك 
السلك الهواقٌ الماكل 
اليس لس 


ا 





اشللى الهواق الأفني 
لل 





ويتفرع منها نان اخران هما 
الهوائي على شكل ] والهوائي على 
شكل" | المبينان في الرسمين 1 و7 
التي ترى رسمهما اسفل هذا الكلام ٠‏ 

1 ما يجب مراعاته فى اقامة 
ع قات فسرال كين صرت 
على نحو مناسبء وآن تقام على اكير 
ارتفاع سكن عن اسططع الارض وسا 
يحيط بها من ابنية وأشجار ٠‏ 








الهواق على تكن 3 
ادوع /ا 











وني ان يكون لول سلك الهوائي 
الافتي أو المائل ١١‏ امتارء غسيرانه 
كلما ازداد السلك طولا ازدادات دقة 
الاستقبال ه وسن ثم يفضل ان يناهز 
طول السلك الثلاثنن 'مثر + 

وفي الصفحات التالية وصف لبعض 
الهوائيات التي تستطيع أن تقوى استقيال 
الجياز للاشارات عن طريق الاستجابة 
للاشارات الواردة من اتجاه واحد فقط - 






8 


















الهوائي الأفقي الشتايٌ القعطثت 


يعلق. الهواعي. الافقي 
الثنائي ني القطب على. ارتفاع 

٠‏ امار تقريبا عن سطح 
الارض (كما هنو موضح في 
الرسيين + و 1) فيستطيع 
بذالتك "أن يخقتق أن 1 
متوسط الجودة * ويبمن 
الجدول التالتي الابعان 
التنوذجية المتاسسبة 


لموجات الاذاعة القصيرة 
المختلفة ٠‏ 























بئد ات الموجات | بندات الذ بذ يات | طول نصف الهوائي 





بالأختار | سجاسكل) تانح بالاستتان سس 1ض ران 

1 5 «لان؟ بسب“ يكسون--مواجهتسا : “لتخطحة: 
1 1 دكر؟ الأرتكال وطن الانه 
11 1 رك اعد خشاكة للأخارات 
11 1 وارك اللاسلكية الواردة من 
1 ذلا كر الاتجاءه الذى يواجهه هكما 
8 0 دارم أن أدنى حساسية له هي 
4 7 دكر1 للاشارات _الواردة 

14 1 كر11 الاتجاه الموازى للسلك ٠‏ 

هوائ تناك الطب له سككا سَوصِيل 


واذا راعينا هاتمن 
الخاصتين لهذا الهوائي 
كانه يكن ؟ التع على 
الشوشرة المنبعقة مسن 
مصادر غثير مرفهة 
والاستفاتة من حساسية 
الامشفال انحن تفص 
عند © واللجرية يكو 
التخل الك اآخل ضع 





الدع 3 















































مساح اليوائه الخناق العحِثٍ 


تتمشل الاعتراضات على استخدام الهوائي الثنائي القطب الذى سبق وصفه 
غي ضعفادائه عند استقبال الموجاتالواردة اليه من اتجاه موازى للسلكة 
وني.آن حساسيته تقل عند استقببال المرجات التي تختلف اختلانا بيناعن 
تلك التي صم من اجلها ٠‏ ومن المسلم به-ان يصمم. الهوائي:عادة لاستقبال 
الاعنازات اللاسلكية الوارناة من اى اتجناه فلى اية موجّة ة ولذلك فأن 
الاضافات التالية ذات فائدة كبيرة ال تتيح للجهاز تلقي استقبال 


جيد للاشارات الواردة مسن جميع الاتجاهات ٠‏ 


1 


ويمكن اضافة المفتاح التبين في الرسم. ٠١‏ بالقرب من الجهاز 
لتحيل سللك الهسوائي ذى القطيين ٠:‏ هندمنا يكون اللفتتاح في الموضع 
العبين في الرسم. يكون اليوائي ‏ موصولا بجفساز الاستقبال للاستعتال 
دط يا ل تال ل تر مر 














سلكي التوصيل ء وبذلك ا مع الهوائي الثنائي هوائيا يدا تاي 
القطب من النوع المعروف بشكل " | " ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يكون 
سلك الارضي من الجياز موصلا بالارض ٠‏ وهذا الموضع يجعل أداء 
الفوائي جيد! على الموجات المتوسطة وحستا على معظم الموجات الاخرى 
بعش التظتر فتن الاعجناء الشواردة سه الامتارات + 





وى اواك طيقّة ستوصبيل المفتاح بالهواكُ التناكٌ القطنب 
ا الرسم هل 




















الهواكٍ الطويل الستللك 


يتكون الهوائي الطويل السلك ء الذى يسن احيانا هوائي "بيفاريح "أو هواقير 
الموجة > من سلك طوله عد اضعاف ظول | لموجة وي وضع يشير ان د بحظة الازسال التي يراد 
التقاط اغاراتها - ويقا الل كعلى عازلين على ارتفا عيتراوح و ٠١‏ أقدام عن سطبح 
الارض.» ويجب الا يقل طوله لمن ٠.‏ 5؟ قد ما ٠‏ وتوصل الطرف البعيا ل ل بالارضعن 
طريق مقاى كهربائي 1*١‏ اى .6 بينما يوصل الطرف القريب منالجهاز بموضع توصيل الهوائي 
بجفاز ر الاستبال 6 ولك وله لك عن ال ة أو محجوب - ووظيفة المقام 
الكمربائي 000 ام في امتصاصالطاقة اللاسلكية الوارد ة منالاتجاهات المضادة لأتجاه 
محطة الأرسال التي يراد استقبالشاراتها ء وبذ لك ينحصرعمل هذا الهوائي في استقبال 
الاشارات الوارد ة مناتجاه وأحد تق : ومن أهم زايا هذا النوعمنالهوائيات انه يكن 
استعماله بنتائع:طبية لاستقبال الانا رات المرسلة على أى من الفوجات الاذاعية ٠‏ 


الهواكٍ على شكل / 


منأنوا #هوائيات الاستقبال الموجهة الهواءئ على شكل ١‏ الموضح في الرسم 20211١‏ ولا 
اج اقامة هذا الهوائي إلا الى عامود واحد ه وكلما ازد ان ارتفا عالعامود ازد أن سال 
ا ٠‏ وللحصول على احسن النتائج في استقبال موحة ميث حب أن كين طول ل ين 
ضلعن الهوائي أطول من طول نصف القاعد ة بنضف طول الموجة 
الموائيعلى شكل .+ اشارات أدى من تلك التي يستقبلها الهوا 
الملوائي._ بد رجة مقاومة 0 4 وم في أبسمجا ل ولسم سو الد بات ع 
الكمربائي ‏ +- 6 اوم تقرييا المركب في نهاية الهوائي فيس لاما رات اللاسلكية الواردة من 
اتجاهات غير اتجاه جهاز الا رسال المطلوب تلقي اشاراته ٠‏ ويكفي أن يكون هذا المقاوم 
من نوعصخغير من الكربون موصول الوحة قانية عد نونة في الارض * 






















الابعاد المثالية للهوائي 
على شكل 8 لاستقبال الموجة 
مترا مثلا هي كالاتي: 


ارتفاع العامود . + 15 قدها 


طول ضلع الهوائي 27 قدها 
طول نصف القاعدة 5٠‏ قدما 





وعوائي مقا. ام بمثل هذه الابعاد ا د نج مرضية حتى في استقبال الاذ اعات 
المرطلة عل التبحاك القصرة الأخرى 


الهواكٍ المعين الشكل 


ان افظل أنسوا ع الهوائيسات لاستقبال موجات اذاعية من اتجناه واحد على 
مجال واسسعمن الذ يذ بات هو الهوائي المعين الشكل الموضح في الرسم ؟1 - غير 
ان نفقاتاقامة مثل هذا الهوائي كبيرة كما انه يحتاج الى مكان فسينح ٠‏ ولذ لك فاته 
ليسبالهوائي المتالي للكثيرين من الستمعسين ٠‏ وقد بينا على الرسم ايعاد 
هوائي معين الشكل من حجم متوسط ٠‏ 


ع اجاء جروا الزيسال 
6 ع 





الشللت الأرضي 

إن أجهزة الاستقبال التي تَعمَل بالبظاريات أو بالتّيار المتقظع فقَّط ء عزؤود ادة 
بتوضع لتوصيل السّلك الأرضي بها« ويستحسن أن يرط للك الأرضي بقضيب أو بلوحة 
معد نية مد فونة في الأرض ٠‏ وإذ! لم يتيسر ذ لك يمكن ربط الشلك الآرضي بماسوزة للماء 
وليسبأى نوع آخر ين أنواعالمواسير ٠‏ ويجب أزيكون سلك الأرضي قصيرًا بقدر الإمكان لأن 
الشلك الطويل معرّضلالتقاط الأصواتغير المرغوية ٠‏ وإذا لَم يكن بد من استعمال سلك 
أرضي طويل.فمن الأفضل عدم استعمال سلك أرضي على الإطلاق * 

أمَا أخوزة الاستفبال الي تعمل بالتارين الستطع والستر فلي عبر متزود 5 بموظلم 
تُوصيل للشلك الأرضي ويجب تجتّب توصيلها بالأرض بأى حال من الأحوال « 











يسرالقسما لمر أن يتسمّ دا شما من" 
مسقّعيه ارستائل الت يعبرون ساعن 
أزائهم انتعلقّة بالجراج اللخكيفه. 

ونا تعتمة من أتُهم_ يل كون أحياناً ضعو 
قي التقاط إذاعشنا بوضوح فإِنّنا تشجّيع 
ا جميع النستمعين علول إعلامنا إذا واجهتم 7 
ا أي متسكزة علق باسيقبال البترامج وحن 

ا تحيل آمتال هذه الشكاوي على كيس 

اللهتدسين الذي وعد بإعارتها ما تستحقه 

عن عِسَاية واهيام ويتوجيه النصيح اللازع 

لتلا مَركَ المشكزة وتعد يم الاريثادات 

اللآزمة نتحسين استِمَيال برزمج الإذاعة. 





حااسكل ةو كات سحا انه ب" 


نييوسر يتنبو اكدتاة دين تيم نساكدوم [فى السترا اناي + 


هيئّةالإذاعة البربطائية ‏ القسمالمري دن إيتكلترا كك و 
اطاتقاءنطع ناا ,اإوونافا ,لوعو ععممم عوع 23ت 








